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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les instructions suivantes sont respectées. 

 

 

 

ATTENTION : Raccordement au réseau !  

Par sécurité il est impératif de couper l’alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Puissance  Poids (Kg) CROQUIS 

 
50220 

 
14 0,40 

 

 
50221 

 
20 0,40 

 
50222 

 
28 0,40 

HARDEN 

220-240V~ 50/60Hz  4000K 

B
  

Luminaire pour usage en INTERIEUR 
uniquement. 

Luminaire ne pouvant pas être recouvert 
de matériaux isolant. 
 

A
  

Raccordement au réseau L et N 
 
 
 
 

  Ø 200-220 MM  

Couple: 

0,35-0,39 N.m  

 
SORTIE 

 ENTREE 

 

Ne convient pas pour l’éclairage d’accentuation. 

ver:1.0

http://www.aric-sa.com/


 

www.aric-sa.com  ARIC – 26 rue du Goulet – 93300 AUBERVILLIERS Ind. B – 05/01/2017 

 HARDEN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ RESPECTER LES RECOMMANDATIONS D’ENCOMBREMENT SUIVANTES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de maintenance :  

 

► Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable; 

lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé. 

 

 
► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à 

un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
  

D
  

Non adapté à l’utilisation d’un isolant 
thermique recouvrant le luminaire 
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